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Velo-Parkplätze

Total 225 Velo-Parkplätze ungedeckt
- davon 128 Velo-Parkplätze ungedeckt auf dem Busbahnhof
- davon 5 Velo-Parkplätze Cargobikes ungedeckt

Übersicht Motorrad- und Velo-Parkplätze im Aussenraum

Motorrad-Parkplätze

12 Motorrad-Parkplätze ungedeckt

Höhe Bestand432.91

Höhe Planung432.91

Parzellengrenze

Höhe OK SchachtdeckelD=432.91

Asphalt, befahrbar

Bund-Wasserstein, Typ 8/11, Gneis,
zweireihig, Höhenversetzt 3cm

Kandelaber Bestand, zu versetzen

Kandelaber Bestand

Veloabstellplätze, z.B. Typ Parc-Velo-Bike

Baum Planung
Strassenbäume bei Busbahnhof inkl. Baumscheibe/Gussrost und Stammschutz
Gussrost rund: Typ Design Classico 2.0 mit Stammschutzsystem 2.0

Baum Bestand, inkl. Baumscheibe/Gussrost und Stammschutz bestehend
Gussrost rund: Typ Design Classico 2.0 mit Stammschutzsystem 2.0

Perimeter Bebauungsplan

Sichtberme, gemäss Angaben Verkehrsplaner

Pflanzfläche (Heckenkörper, Stauden und Gräser)

Schotterrasen

Strassenablauf Bestand

Schacht Bestand

Absperrpoller, z.B. Typ Uni Millenium

Strasseneinlauf, Planung

Stabilizer

Signalisation Verkehr, gemäss Angaben Verkehrsplaner

Bundstein, Typ 8/11, Gneis

Stahlband

Entwässerungsrinne

Trinkwasserbrunnen
Planung und Ausführung durch Gemeinde Emmen

Sitz- und Spiellandschaft, Betonkuben

Sitzbank, Typ gemäss Standard Gemeinde Emmen

Einlaufschacht, Planung

Pollerleuchte, z.B. Typ OBLIX 40 930

N
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Notüberlauf

Bodeneinlauf

Pflanzgefäss

Holzdeck

Verbundsteinbelag, begehbar,
Breite Verbundsteine 30cm

Grossstrauch, mehrstämmig
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